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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez   Jászárokszállás Város Önkormányzata által benyújtott „A jászárokszállási Lehel úti óvoda komplex energetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0257 jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek itélte. Az elnyert összeg: 30.287.100,-Ft.

A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0257 számú pályázat által támogatott tételek: 

33.345.882,- Ft (bruttó összeg, tervezői költségbecslés)

Az épület magas energia felhasználása és a gyakori beázások miatt a lapos tető felújítását, a homlokzat szigetelését és az elavult, korszerűtlen nyílászáróit kívánja az Önkormányzat kicserélni. Az épület fűtési rendszere a megváltozott hőveszteség és elavult szabályzás miatt korszerűsítésre kerül az alábbiak szerint:

Az új kondenzációs gázkazán a meglévő hidraulikus váltóra fog csatlakozni. A hőleadókat termosztatikus radiátorszelepekkel és a hozzá tartozó termosztátfejjel látjuk el, így a fűtés helyiségenkénti szabályozhatósága megoldottá válik. Radiátoros rendszer beszabályozásához radiátor visszatérő csavarzatokat is beépítünk  minden hőleadóhoz.

A fűtési rendszert egy referencia helyiségben elhelyezett szobatermosztát vezérli, a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást pedig a radiátorokra szerelt termosztatikus szelepfej végzi. A kazánba külső hőmérsékletfüggő automatika lesz beépítve, amely egy külső hőmérséklet érzékelőn (É-i szonda) keresztül a külső hőmérséklet függvényében állítja elő a fűtővíz hőmérsékletét, egy adott meredekségű fűtési görbe alapján.

A meglévő két fém kémény elbontása után, azok tartószerkezetén egy darab új fém kémény készül, mérő és ellenőrző idommal. A friss levegő bevezetés a homlokzati falon kerül kialakításra.

Az épület energetikai hatékonyságának javítása (szigetelés+nyílászáró csere) hagyományos építőanyagok felhasználásával, hagyományos építési módszerekkel készül. Az ellenőrző statikai szakvélemény jelen tervdokumentáció részét képezi.

Tervezett szakipari munkák:

· Homlokzat hőszigetelése: Az épület homlokzatain 12 cm vastag grafitpor adalékos expandált polisztirol hab külső oldali hőszigetelés készül, vékonyvakolatos fedőréteggel, minősített mechanikai rögzítés technológiával és pont-peremragasztással. A jó páradiffúziós tulajdonságú rétegrend-kialakítás kedvezően befolyásolja mind az épület mind a szigetelőanyag várható élettartamát.

· Az épület lábazati felületére 10 cm vastag érdesített felületű extrudált polisztirol keményhab lábazati hőszigetelő lemez kerül, a csatlakozó terepszint alá is süllyesztve;

· A lapos tető hőszigetelése 2×10 cm vastag expandált polisztirol hab hőszigetelő lemez felhasználásával készül, feles eltolásban fektetve, a meglévő vízszigetelésre elhelyezve. Az új vízszigetelés két réteg modifikált bitumenes lemezzel történik, minősített és az adott feladathoz kiválasztott mechanikai rögzítés technológiával.

· Nyílászárók cseréje: műanyag, többkamrás tok, többrétegű hőszigetelő üvegezéssel, 5 cm vastag káva hőszigetelést lehetővé tevő tokmagasítással. Sűrűn használt bejárati ajtókban erősített, betörésbiztos tokszerkezetű, biztonsági üvegezésű nyílászárók készülnek.

· Az új kondenzációs gázkazán a meglévő hidraulikus váltóra fog csatlakozni. A hőleadókat termosztatikus radiátorszelepekkel és a hozzá tartozó termosztátfejjel látjuk el, így a fűtés helyiségenkénti szabályozhatósága megoldottá válik. Radiátoros rendszer beszabályozásához radiátor visszatérő csavarzatokat is beépítünk minden hőleadóhoz. A fűtési rendszert egy referencia helyiségben elhelyezett szobatermosztát vezérli, a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást pedig a radiátorokra szerelt termosztatikus szelepfej végzi. A kazánba külső hőmérséklet függő automatika lesz beépítve, amely egy külső hőmérséklet érzékelőn (É-i szonda) keresztül a külső hőmérséklet függvényében állítja elő a fűtővíz hőmérsékletét, egy adott meredekségű fűtési görbe alapján. A meglévő két fém kémény elbontása után, azok tartószerkezetén egy darab új fém kémény készül, mérő és ellenőrző idommal. A friss levegő bevezetés a homlokzati falon kerül kialakításra.

Saját forrásból finanszírozott építési elemek: 

25.522.747,- Ft (bruttó összeg, tervezői költségbecslés)

· Beltéri nyílászárók: nyílászáró csere a mellékelt konszignációs kiírás szerint.

· Falburkolatok: A jelenlegi fa, műanyag, illetve kerámia burkolatok bontásra kerülnek.

A szükséges vakolatjavítások után új mázas kerámia burkolatok készülnek a vizesblokkokban.

· Padlóburkolatok: A PVC burkolat eltávolítása és a kerámia burkolatok bontása után a vizes helyiségekben, a lépcsőházakban, a konyhákban és a folyosókon új mázas kerámia burkolat készül. A földszinti tárgyaló és óvodavezetői szoba, az emeleti fejlesztőszoba és nevelői szoba új laminált parketta burkolatot kap. A csoportszobák parketta burkolatai felújításra kerülnek. A parketta csiszolása és réseinek tömítése után újralakkozást kell készíteni. A tornaterem parketta burkolatát ki kell cserélni csúszásmentes PVC burkolatra.

· Vizesblokkok felújítása: A vizesblokkok szanitereinek cseréje kisgyermekek által használható méretű szaniterekre. A szaniterek cseréjével egyszerre cserélni kell a csaptelepeket és a vizes berendezési tárgyak kiegészítő felszerelését

· Emeleti új vizes blokk: Az emeleten kialakítandó új vizesblokk a gépészeti kiviteli terv szerint történik.

· Földszinti tárgyaló: A földszinten elhelyezkedő jelenleg irodaként használt, a folyosó felé nyitott fallal el nem zárt nyílást, Porotherm10-es válaszfallappal kell elkészíteni. Az új falban egy 90x2,10-es MDF lapos beltéri ajtó kerül elhelyezésre.

· Emeleti fejlesztő szoba: Az emeleti 05-tel jelzett szoba megosztásra kerül. Az egyik részéből új vizesblokk kerül kialakításra, a másik részéből pedig egy fejlesztő szoba. Az elválasztást Porotherm10-es válaszfallappal történik. A folyosó felől az új vizes blokkra egy 75x2,10-es MDF lapos beltéri ajtót kell elhelyezni. A fejlesztő szoba laminált parketta burkolatot kap.

· Konyha válaszfala: A földszinti konyha közepén elhelyezkedő válaszfalat elbontjuk, így a konyha használhatóbbá válik. A szükséges vakolat és aljzat javítások után a konyha új fal és padlóburkolatot kap.

· Árnyékolás: A külső nyílászárók árnyékolását redőnyözéssel kell megoldani, a redőnytokba beépített rovarhálóval. Horganyzott, porszórt acél tok, extrudált műanyag dupla vezetősín, extrudált UV álló, fényzáró műanyag redőnylécek, falon kívüli hevedergyűjtő automata, tokba épített rugós lehúzható szúnyogháló.

· Kiváltások, koszorúk: Az átalakításra kerülő épületben található főfalakban új vagy szélesebb nyílást nem készítünk. Az új válaszfalaknál előre gyártott Porotherm áthidalókat teszünk. Az épületben már meglévő vasbeton koszorúkat változatlanul hagyjuk.

· Födém: Az épület meglévő födémét változatlanul hagyjuk.

· Belső festés: Felületek többrétegű korábbi festéseinek lekaparása, szükség szerinti vakolatjavítással, glettelése és kétrétegű festése

· Villámvédelmi rendszer kiépítése 

· Elektromos hálózat felújítása, új védőcső és vezeték hálózat kiépítése szükséges. Meglévő elektromos vezeték hálózat bontása hozzávetőleges 2400 m és a hozzá tartozó kapcsoló szekrények, kötődobozok elbontása. Új kapcsolókat kell elhelyezni kapcsolódobozban, sülyesztett kétpólusú kivitelben. A kivitelezés során el kell helyezni továbbá 1 db főelosztót túlfeszültség védelemmel és tűzvédelmi kapcsolóval ellátva. A további fogyasztók létesítéséhez alelosztó(ka)t kell kialakítani. Az új lámpatesteknek védettnek kell lenniük külső fizikai behatások (rongálás) ellen.

A beruházási (kivitelezési) költség összesen: 58.868.629,- Ft.

A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a belügyminiszter által az önkormányzatok számára európai uniós fejlesztési pályázataik saját forrás kiegészítésére meghirdetett EU Önerő Alapból Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (II.13.) határozata alapján 2.405.152,- Ft támogatást igényeltünk. A benyújtott igény elbírálása megtörtént, 2.939.631,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Források:

- A pályázaton elnyerhető támogatás:               51,5 %                                     30.287.100,- Ft

- EU Önerő Alap támogatás:        
          
     5,0 %                                        2.939.631,- Ft  

- Saját forrás                                                     43,5 %                                      25.641.898,- Ft

Források összesen:                                           100%                                        58.868.629,- Ft

Az Önkormányzat vállalja, hogy 25.641.898,-Ft saját forrást biztosít költségvetésének terhére.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

…./2014. (V.20.) határozat

Döntés a Lehel úti óvoda komplex energetikai felújítása kapcsán a módosított műszaki tartalom elfogadásáról és a 17/2013. (II.07.) határozat módosításával a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „A jászárokszállási Lehel úti óvoda komplex energetikai felújítása” című projekt módosított műszaki tervdokumentáció szerinti megvalósulását, egyben a Lehel úti óvoda épület energetikai felújítására pályázat benyújtásáról szóló 17/2013. (II.07.) határozatát módosítja oly módon, hogy az eddig önerőként biztosított 5.344.783,-Ft összeget megemeli 25.641.898,-Ft összegre. Ennek megfelelően:

Források:

- A pályázaton elnyerhető támogatás:               51,5 %                                     30.287.100,- Ft

- EU Önerő Alap támogatás:        
          
     5,0 %                                        2.939.631,- Ft  

- Saját forrás                                                     43,5 %                                      25.641.898,- Ft

Források összesen:                                           100%                                      58.868.629,- Ft

Felelős: Gergely Zoltán polgármester.

Határidő: azonnal

Erről értesül:
1./ Műszaki Iroda Helyben



  2./ Pénzügyi Iroda Helyben


3./ Irattár.

Jászárokszállás, 2014. május 19.

Gergely Zoltán

polgármester
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